
Blo

 
 

 

 

 

owION_UM_97552060919_RU_V

Иони

V2_3 

изирую

Руков

 

Blo

ющий в

водств

owIO

воздуш
 

о по эк
 
 

ON 

шный к

ксплуат

 
SIMCO (Ne
Postbus 71
NL-7240 A
Telefoon   
Telefax     
E-mail       
Internet  
Traderegist
08046136 

компре

тации 

ederland) B.V
1 

AB Lochem   
+31-(0)573-2
+31-(0)573-2
general@sim
http://www.s
ter Apeldoor

 

ессор  

V.  

288333 
257319 
mco-ion.nl 
simco-ion.nl 
rn No. 

 

 
 
 

 



BlowION_UM_9752060919_RU_V2_3    1 

Содержание 
 
1. Введение ............................................................................................................................................... 2 

2. Символы ................................................................................................................................................ 2 

3. Безопасность ......................................................................................................................................... 2 

4. Работа с устройством ........................................................................................................................... 3 

5. Технические данные ............................................................................................................................. 3 

6. Монтаж ................................................................................................................................................... 4 

6.1. Тесты ............................................................................................................................................... 4 

6.2. Монтаж компрессора ..................................................................................................................... 4 

6.2.1. Обзор ........................................................................................................................................ 4 

6.2.2. Монтаж ..................................................................................................................................... 5 

7. Ввод в эксплуатацию ............................................................................................................................ 5 

7.1. Включение ...................................................................................................................................... 6 

7.2. Настройка воздушного пот ока (опционально) ............................................................................ 6 

8. Проверка работоспособности .............................................................................................................. 6 

9. Техническое обслуживание ................................................................................................................. 7 

9.1. Общее обслуживание .................................................................................................................... 7 

9.2. Обслуживание по регламенту, не реже одного раза в год ......................................................... 7 

9.3. Замена/чистка воздушного фильтра ............................................................................................ 7 

10. Ошибки ................................................................................................................................................ 8 

11. Ремонт ................................................................................................................................................. 8 

12. Утилизация .......................................................................................................................................... 8 

13. Запасные части ................................................................................................................................... 9 

 
  



Blo

Р
 
1.
 
Пр
мо
ру
во
Ус
SI
 
 
2.
 

 
 

3.
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

owION_UM_975

уковод

 Введен

рочтите 
онтирова
уководст
озможнос
словия га
IMCO (Ne

 Символ

  Опа

 Оп

Вни

 Безопа

Компре
нейтрал
поверхн
не поль
местах.
монтаж
квалиф
убедите
Заземл
и для и
устройс
типа IE
обслуж
в случа
предва
неориги
аннули

52060919_RU_V

дство п

ние 

все руко
ано и вве
тве инстр
сти его г
арантийн
ederland

лы 

асность 

пасность 

имание! В

сность 

ессор B
лизации 
ностей. 
ьзуйтесь
. 
ж и техни
фицирова
есь, чт
ление тре
збегания
ство Blow
C euro в

живания у
ае внесен
рительно
инальных
руются. 

V2_3 

по экспл

оводство
едено в 
рукциям 
гарантий
ного обсл
) B.V. 

получен

 

Важная и

BlowION 
элекс

ь устройс

ческое о
анным пе
о устро
ебуется 
я электри
wION не
ыступае
устройст
ния каких
ого пис
х час

 

луатац

 по экспл
эксплуат
для обе
ного обс
луживан

ия элект

информа

был р
стростати

ством Blo

обслужив
ерсонало
ойство 
для обе
ических у
е облада
т в качес
ва. 
х-либо ко
сьменног
стей у

 

ции уст

луатации
тацию.  С
еспечени
служиван
ния включ

трическог

ация 

разработ
ически 

owION в

вание уст
ом. 
заземле

еспечени
ударов п
ает клав
стве пре

онструкт
го согл
условия 

тройств

и устройс
Следуйт
я коррек
ния.  
чены в о

го удара

тан иск
заряжен

вблизи ог

тройства

ено соо
ия надле
при конта
вишей В
рывател

тивных из
асовани

гаран

во Blow

ства до т
е описан
ктной раб

бщие усл

, высоко

ключител
нных п

гня или 

а должны

ответств
жащей р
акте с ни
кл/Выкл 
я цепи п

зменени
я и с 
нтийного

wION 

того, как
нным в н
боты уст

словия то

ое напряж

льно дл
предмето

во взрыв

ы произв

вующим 
работы у
им. 

(on/off). 
при осущ

й в устро
испол

о обсл

  

оно буд
настояще
тройства

орговли 

жение 

ля целе
ов и/ил

воопасны

одиться 

образо
устройст

 Адапте
ществлен

ойство б
ьзование
луживан

2 

дет 
ем 
а и 

ей 
ли 

ых 

ом. 
ва 

ер 
ии 

ез 
ем 
ия 



BlowION_UM_9752060919_RU_V2_3    3 

4. Работа с устройством 
 
Устройство BlowION предназначено для нейтрализации элекстростатически 
заряженных предметов и/или поверхностей на расстоянии 1 м. 
Устройство состоит из нескольких вентиляторов в алюминиевой раме с 
антистатической планкой, установленной на выходе. Компрессор генерирует 
воздушный поток обогащенный положительными и отрицательными ионами. 
Когда воздушный поток направлен на заряженную поверхность, ионы 
меняются. Таким образом предмет/поверхность нейтрализуются.   
Устройство BlowION также поставляется с опциональным воздушным 
фильтром и  контролером скорости работы вентилятора. Сила воздушного 
потока регулируется. Устройство может быть поставлено с воздушным 
входным фильтром.  
 
 

5. Технические данные 
 
Напряжение сети    100 – 240 V AC  
Номинальный ток в сети   АС  2 А/115 V, 1 A/230 V 
Максимальный ток в сети АС  3.5 А (100V) 
Частота   50/60 Hz  
Рабочее напряжение антистатической планки   4 kV AC, макс. 0.7 mA от 
иголки до заземления 
Температура    0 – 50°С 
Условия эксплуатации  промышленные 
Использованные материалы   алюминий, сталь,  медь, нержавеющая сталь, 
ABS, PBT/ABS, стекловолокно  
Питание  силовой кабель 2 м с переходником типа EIC-320 euro 
 
Данные по эффективной длине: 

 

 
Эфф. длина/ 

TОбщ. 
длина(mm) 

 
Вес 
(kg) 

Воздухопо
дача 

(m3/h) 

*Уровень шума (dB) 
при низкой/высокой 

скорости 

520/731 11.0 750 49 / 60 dB 
680/891 12.5 1000 49 / 60 dB 

840/1051 14.0 1250 50 / 61 dB 
1000/1211 15.5 1500 50 / 61 dB 
1160/1371 17.5 1750 50 / 61 dB 
1320/1531 19.0 2000 51 / 62 dB 
1480/1691 20.5 2250 51 / 62 dB 
1640/1851 22.0 2500 51 / 62 dB 
1800/2011 23.5 2750 52 / 63 dB 
1960/2171 25.0 3000 52 / 63 dB 

* уровень шума замерен на расстоянии 100 см.  
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7.1. Включение 
 
 убедитесь, что устройство подключено к  высокому напряжению.  

 
7.2. Настройка воздушного пот ока (опционально) 
 
Количество выдуваемого воздуха может регулироваться с помощью 
контрольного переключателя на передней панели  устройства.  
 
 установите необходимое количество воздуха, повернув потенциометр по 

или против часовой стрелки. 
 

1. Снимите крышку с передней панели устройства. 
2. С помощью   небольшой плоской отвертки установите необходимое 

количество воздуха повернув потенциометр позади передней панели 
устройства по/или против часовой стрелки. 

3. Установите крышку обратно для защиты потенциометра. 
 
 
8. Проверка работоспособности 
 
При штатной работе устройства BlowION светится только зеленый LED 
индикатор. Если оба LED индикатора работают синхронно, либо оба 
выключены или мигают, это означает, что устройство неисправно. 
Отключите устройство и обратитесь к пункту 10 «Ошибки». 
 
 зеленый LED индикатор означает наличие высокого напряжения в 

антистатической планке. 
 красный LED индикатор означает наличие неисправности подачи 

высокого напряжения. 
 другая LED индикация означает неисправность оборудования. 
 для проверки эффективности работы устройства используйте измеритель 

электростатического поля Simco-Ion. Выполните замеры до и после 
обработки поверхности. Электростатический заряд должен исчезнуть 
после обработки поверхности устройством.  
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10. Ошибки 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
LED индикатор 
светится красным 
цветом (ошибка 
высокого напряжения) 

Короткое замыкание 
антистатической 
планки 

Устраните причину 
короткого замыкания 

LED индикатор 
мерцает красным или 
зеленым цветом  

Короткое замыкание 
антистатической 
планки 

Устраните причину 
короткого замыкания 

Оба LED  индикатора  
не светятся 

Отсутствует 
напряжение  

Подключите 
компрессор к питанию 

Недостаточная 
ионизация  

Ионизирующие иглы 
загрязнены  

Почистите 
ионизирующие иглы 

Недостаточный поток 
воздуха 

Фильтр 
загрязнен/закупорен 

Почистите или 
замените фильтр  

Скорость воздушного 
потока выставлена 
слишком низко 

Увеличьте скорость 
воздушного потока 
(см. главу 7).  

Таблица 1 Ошибки 

 
Если вышеназванные рекомендации не помогли, пожалуйста отправьте 
устройство BlowION на ремонт. Пожалуйста обратитесь в Simco-Ion или 
региональному агенту. 
 
 
11. Ремонт 
 
Устройство BlowION не содержит частей, которые могут быть заменены или 
починены пользователем. 
 
 
12. Утилизация 
 
При утилизации устройства руководствуйтесь местным законодательством.  
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